
DIGITÁLNÍ KOPÍROVACÍ SYSTÉMY



Ovládací panel

TECHNICKÉ PARAMETRY

Windows 2000, XP, Server 2003/2008, VistaSystémové požadavky

256

Výstupní kapacita
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Technologie laser, mono-komponent

Rozlišení 600 x 600 dpi (sken a kopírování)

kopírování/tisk: 424 W (d-Copia 1800)
                         437 W (d-Copia 2200)
pohotovostní režim: 60 W 
režim spánku: 2,6 W
                         

Rychlost d-Copia 1800: 18/8 stran za minutu A4/A3
d-Copia 2200: 22/10 stran za minutu A4/A3

568 x 546 x 502 mm
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První kopie do 6 sekund

Hmotnost

220-240 V, 50/60 Hz

Zoom

1 až 999

32 MB (max. 160 MB)
max. A3

25% až 400% (s krokem po 1%)

Napájení

Rozhranní Standard: USB 2.0 (High-speed)

ARM 946-5, 150 MHz, Flex R1SC
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 Procesor

32 MB 

Emulace

Kapacita papíru

kopírování/tisk: 65,3dB(A) (d-Copia 1800)
                         66,7db(A) (d-Copia 2200)
pohotovostní režim: 40dB(A)

Režimy skenování text + fotografie, text, fotografie

Rozlišení až 1800 dpi

Funkce

startovací toner: 3 000 stran
standardní toner: 15 000 stran
servisní kit: 150 000 stran

Zásobník papíru
(PF-420)

Podstavný stolekA3-A5R, Folio, 64-105 g/mDuplexní jednotka
(DU-420) vysoký nebo nízký

Ethernet 10/100 Base-TX

1 slot pro DIMM moduly:
kopírka: 64 MB nebo 128 MB

GDI 

Platen cover (E)

17,2 sekundy od zapnutí

* s DU-420

kryt skla originálu
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Autorizovaný dovozce a distributor Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI


