


Typ

TECHNICKÉ PARAMETRY

28 stran za minutu (tisk, kopírování)

stolní

Napájení 220-240 V, 50/60 Hz

Rozlišení 600 x 600 dpi (sken a kopírování)
1200 x 1200 dpi (tisk)

Systémové požadavky

256 MB (max. 768 MB)

Výstupní kapacita

Homotnost

Windows 2000, XP, Server 2003/2008,
Vista, MAC OS X, Linux

laser, mono-komponet

První kopie do 7 sekund

jednotlivé listy, knihy, 3D objekty

Zoom 25% až 400% (s krokem po 1%)
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1 až 999

Možnosti tisku

Emulace
PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript3),
Line Printer IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS

PowerPC 440, 667 MHz

Fonty

TCP/IP
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A Rozhranní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX

USB Host

Systém skenování

TIF, PDF, JPEG, XPS

plochý skener

Rychlost skenování

Režimy skenování

TCP/IP

SK
EN

ER

A4

Funkce

RozhranníRozlišení

Kompatibilita ITU-T Super G3

3,5 MB (min.100 stran)

Funkce

Rychlost modemu

Kompresní metody MH/MR/MMR/JBIG

Zásobník papíru
(PF-100)

Velikost originálu

Rychlost skenování

Duplex standard (60-105 g/m)

První výtisk do 6 sekund

Typ tel. linky PSTN/PBX

Rychlost

Procesor

600, 400, 300, 200 dpi
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kopírování/tisk: 68,8dB(A)
pohotovostní režim: 47dB(A)

kopírování/tisk: 494W
pohotovostní režim: 88W (283MF), 91W (283MF plus, 284MF)

režim spánku: 9,3W (283MF), 10,2W (283MF Plus, 284MF)

d-Copia 283MF: 494 x 410 x 366 mm
d-Copia 283MF Plus, 284MF: 494 x 430 x 448 mm

startovací toner: 3.600 stran
standardní toner: 7.200 stran

max. A4

USB 2.0 (pouze pro Twain), 
Ethernet 10/100 Base-TX

TWAIN, WSD, Scan-to-PC, Scan-to-Emil,
Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host

33,6 kbps

do 3 sekund

2,5 sekundy

Autorizovaný dovozce a distributor Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI
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Formáty papíru


